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CHEMIOSIL

Antipolvere

DESCRIZIONE

CHEMIOSIL e un formulato plastificante reticolante ceroso, ad alto potere riempitivo, sigillante ed antipolvere. Il prodotto
crea una pellicola particolarmente resistente ai maltrattamenti ed ai passaggi ripetuti. CHEMIOSIL blocca lo spolvero
mantenendo la traspirazione naturale del substrato. Il prodotto & un ottimo antipolvere, ma non conferisce caratteristiche
oleoidrorepellente. Il prodotto teme il gelo, non deve essere utilizzato se la temperatura scende sotto i 5-7°C.

CAMPI D’APPLICAZIONE
CHEMIOSIL ¢ indicato come trattamento antipolvere per pavimenti interni in cemento grezzo e pavimenti porosi di
officine, garages, laboratori, stabilimenti e fabbriche.

CARATTERISTICHE Aspetto Liquido Lattiginoso Raggi U.V. Resistente
Colore Bianco Filmogeno NO
Odore Profumato Infiammabilita Non Infiammabile
UTILIZZO

Utilizzare PURO.

MODO D’USO

Su superfici perfettamente pulite, asciutte e spolverate, CHEMIOSIL si applica in uno strato sottile ed uniforme mediante
rullo, spandicera, spruzzo o pompa a bassa pressione. Lasciare asciugare per uno o due giorni. | pavimenti
particolarmente porosi necessitano di una seconda applicazione.

Il pavimento in cemento asciutto assorbe in modo discontinuo e pud provocare una stesura del prodotto non uniforme: €
importante quindi effettuare sempre una prova per verificare I'adesione del prodotto sulla superficie.

RESA da 10 a 15 mq/litro

AVVERTENZE
E’ consigliabile 'uso di guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Prima dell’utilizzo, si consiglia di
consultare la scheda di sicurezza.

SPARGIMENTO
In caso di versamento accidentale, tamponare con segatura o inerti ed aerare 'ambiente.

CONSERVAZIONE
12 mesi a temperatura compresa tra 10-25 °C.

CONFEZIONAMENTO

Bottiglie Litro 24 x 11t Cartone
Taniche 5 Litri 6 x 5lt Cartone
Tanica 25 Litri 25 litri Tanica

NORME DI SICUREZZA

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S 7/9 Conservare il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
S 14 Conservare lontano dal gelo.

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
S46 in caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o I'etichetta.
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